Modificaciones técnicas reservadas

Este folleto puede contener informacién de productos que podrian no estar disponibles en algunos paises
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[® ] = compatible [ ]=no se ha realizado comprobacién
= volumen de pipeteado limitado MC = pipeta multicanal
[XJ = no recomendada

Los fabricantes de las pipetas suelen revisar o renovar los conos de sus pipetas automaticas mediante modificaciones técnicas. Por consiguiente, las
recomendaciones de la tabla de compatibilidad son solo a titulo orientativo. Es un placer facilitarle puntas de muestra gratuitas para que, en caso de duda,
pueda comprobar €l ajuste 6ptimo y la expulsién correcta al usarlas con su pipeta.
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Tabla de compatibilidad - Puntas de pipeta

mLine® Mechanical

Puntas de pipeta con filtro
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[ ]=no se ha realizado comprobacion
MC = pipeta multicanal

[ ® | = compatible
= volumen de pipeteado limitado
[X] = no recomendada

Los fabricantes de las pipetas suelen revisar o renovar los conos de sus pipetas automaticas mediante modificaciones técnicas. Por consiguiente, las
recomendaciones de la tabla de compatibilidad son solo a titulo orientativo. Es un placer facilitarle puntas de muestra gratuitas para que, en caso de duda,
pueda comprobar el ajuste 6ptimo y la expulsién correcta al usarlas con su pipeta.
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